
HYPOTHESES DE CALCUL
Vérification selon les normes en vigueurs : EUROCODE 0, 1, 5 et leurs annexes nationales françaises.

CHARGEMENT PERMANENT G

Toiture grande salle: pente 30%
- Tuiles + tasseaux..................................................................................................... 55 daN/m²
- Dalles contreventantes OSB3 ép 18mm................................................................. 15 daN/m²
- Isolation laine de verre souple ép. 260mm =12kg/m³........................................ 5 daN/m²
- Plaque de plâtre BA13 + ossature........................................................................... 15 daN/m²
- Aléas.......................................................................................................................... 10 daN/m² 100 daN/m²
- Chevron BM C24 60x80 mm Ea=625mm.................................................................. 5 daN/m²    105 daN/m²
- Pannes BM c24 140x260 mm Ea=150mm............................................................. 12 daN/m² 118 daN/m²
- Rampe de luminaire sur entrait de ferme............................................................. 20 daN/ml

tube acier 5kg/ml + luminaire 15kg/ml
- Rideau de scène sur 1er ferme................................................................................ 10 daN/ml

Pas d'enceinte sonore suspendues à la charpente
Plancher CTA:

- Dalles OSB3 ép 22 mm............................................................................................ 15 daN/m²
- Isolation laine de verre souple ép. 260mm =12kg/m³ ...............................5 daN/m²
- Plafond dalle 60x60................................................................................................... 5 daN/m²
- Divers (réseaux vmc, aléas)..................................................................................... 20 daN/m² 45daN/m²
- Solive bm c24 80x240 mm ea=500mm.................................................................. 20 daN/m² 65daN/m²
- CTA 1100Kg 1m85x1m70...................................................................................... 350 daN/m²

Toiture faible pente : pente 3%
- Etanchéité auto-protégée....................................................................................... 10 daN/m²
- Isolation laine de roche rigide ép. 80mm =140kg/m³........................................ 12 daN/m²
- Plaque de plâtre 2xBA13 CF1H00 + ossature......................................................... 30 daN/m²
- Aléas.......................................................................................................................... 10 daN/m²    62 daN/m²

CHARGEMENT D'EXPLOITATION  Q  (SELON EN 1991)

Toiture :
Catégorie H -  Toitures : autres.......................................................................................... qk=0 daN/m² Qk=150 daN
Catégorie H -  Toitures : de pente < à 15% + étanchéité.............................. Qk=80 daN/m² sur 10m² qk=150 daN
Plancher :
Plancher (comble non aménageable avec plancher).................................................. qk=100 daN/m² Qk=200 daN
CHARGEMENT DE NEIGE  S  (SELON EN 1991)

Toitures :
Localité : Drôme (26)
Région : C2..................................................................................... Sk,0= 65 daN/m² Sad= 135 daN/m²
Altitude : 392m........................................................................... Sk,392= 84 daN/m²
Coeff exposition : ce=1
Coeff thermique : ct=1
Pente 30% µ i= 0.8 + S1= 0 daN/m².............................................. Sd i= 67.4 daN/m² Sa i= 108 daN/m²
Pente 3% µ i= 0.8 + S1= +20 daN/m².......................................... Sd i= 87.4 daN/m² Sa i= 128 daN/m²
Accumulation de neige sur toiture adossée à des constructions plus élevées : (sur toit faible pente)
Accumulation de neige contre acrotère : (toit faible pente)
CHARGEMENT DE VENT  W  (SELON EN 1991)

Localité : Drôme (26)
Région : 2............................................................................................. Vb,0= 24 m/s
Catégorie du terrain : Rugosité IIIa
Orographie du terrain : Terrain avec obstacle individualisé : H=11m L=75m X=0m kred=1.5 =3 z=0m =>Coz=1.323
Hauteur max faitage : 6m60
Qp= 81.7 daN/m²....................................................................................... ce-ci
CHARGEMENT SISMIQUE  E  (SELON EN 1998)

Zone sismique : 4  Modérée......................................................................... agr= 1.6 m/s²
Catégorie bâtiment : II.......................................................................................................... i= 1
Classe de sol : C.......................................................................................................... S=1.5
Coeff de comportement :............................................................................................................ q=1.5
STABILITÉ AU FEU

Réglementation des établissements recevant du public
En simple rez-de-chaussée
Catégorie de bâtiment : .................................................................................................. catégorie 4
Exigences structure : ............................................................................................................... R30
Atténuation charpente CO14 : charpente visible............................................................. pas d'exigence
Atténuation charpente : protection par plafond coupe-feu (zone rangement)....pas d'exigence
MATÉRIAUX

BM Bois massif de qualité mécanique certifié : C24, séché à 18%H
CC Contre collé de qualité mécanqiue certifié: GT24
LC Lamellé-collé de qualité mécanique certifié : GL24h
Acier de qualité mécanique mini : S235
STABILITÉ

La charpente contrevente les murs maçonnés en tête :
La charpente contrevente les têtes de murs et forme un diaphragme en toiture qui renvoi les efforts de vent et de séisme
(induit par la charge de la charpente et des murs) dans en tête des murs stables parallèles à l'effort considéré.
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Pose sur ferrure métallique Pose sur ferrure métallique

Ferme - Pannes : pose sur ferrures métalliques contre maçonnerie Dalles OSB3 ép18mm contreventantes
Chevrons BM C24 60x80mm e=62.5cm
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Caisson chevrons 60x260mm isolé + chevrons 60x80mm

Démontable pour démontage CTA

Plancher technique:

Mise à jour: déplacement ferme 3 , ajout chevêtres: accès comble, ventilation, installation CTA
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Plancher technique:
dalles OSB4 ép22mm
solives plancher technique-BM C24-10.0x20.0 entraxes 62.5cm


